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LAMPADE GIREVOLI O FISSE. CORPO IN PRESSOFUSIONE O ESTRUSO D’ALLUMINIO.
PARABOLA AD EMISSIONE ASIMMETRICA.

SWIVELLING OR FIXED LIGHTING FIXTURES MADE OF DIE-CAST OR EXTRUDED
ALUMINIUM. PARABOLIC REFLECTOR WITH ASYMMETRIC LIGHT DISTRIBUTION.

LEUCHTEN DREHBAR ODER FIX. GEHAUSE AUS ALUMINIUMDRUCKGUSS ODER
STRANGPRESS-ALUMINIUM. REFLEKTOR MIT ASYMMETRISCHER LICHTVERTEILUNG.

APPAREILS D'ECLAIRAGE TOURNANTS OU FIXES. CORPS EN ALUMINIUM MOULE
OU EXTRUDE. PARABOLE AVEC EMISSION ASYMETRIQUE.

DRAAIEND EN VAST VOOR HALOGEEN LAMPEN VOOR NETWERKSPANNING.
PARABOOL MET ASYMETRISCHE UITSTRALING.

LAMPARAS GIRATORIAS O FIJAS, CUERPO EN PRESOFUSION O EXTRUSO ALUMINIO.
PARABOLA DE EMISION ASIMETRICA.






NOME / NAME ZERO PARETE H . SR

DESCRIZIONE / DESCRIPTION GIREVOLE, SUPPORTO RETTANGOLARE

WALL LAMP, SWIVELLING,

RECTANGULAR SUPPORT

CODICE / CODE 05561
PORTALAMPADA / LAMPHOLDERS R7S - 114 MM
LAMPADINA / BULBS fae——n ]
POTENZA MAX / MAX POWER 300W
TENSIONE / TENSION 230V

ILCOS HD

CLASSE IP/IP CLASS IP 20

CLASSE ISOLAMENTO / INSULATING CLASS

PESO NETTO KG / KG NET WEIGHT 0,700
FINITURE / FINISH
BIANCO OPACO / MATT WHITE 01

GRIGIO ARGENTO OPACO / MATT SILVER GREY | 19

CROMO LUCIDO / POLISHED CHROME 50

MARCHI / MARKS IMQ -CE-F

INFO DISPOSITIVO DI LIMITAZIONE
DELLE ROTAZIONI
SWIVEL PROVIDED WITH

LOCKING DEVICE







NOME / NAME ZERO PARETE H ZERO H PER RIPIANI
DESCRIZIONE / DESCRIPTION GIREVOLE FISSA / FIXED

WALL LAMP, SWIVELLING FOR HORIZONTAL SURFACE INSTALLATION
CODICE / CODE 05560 05562
PORTALAMPADA / LAMPHOLDERS R7S - 114 MM R7S - 114 MM
LAMPADINA / BULBS —— cT——3v»
POTENZA MAX / MAX POWER 300W 300W
TENSIONE / TENSION 230V 230V
ILCOS HD HD
CLASSE IP/IP CLASS IP 20 IP 20
CLASSE ISOLAMENTO / INSULATING CLASS I |
PESO NETTO KG / KG NET WEIGHT 0,900 1,000
FINITURE / FINISH
BIANCO OPACO / MATT WHITE 01 -
GRIGIO ARGENTO OPACO / MATT SILVER GREY | 19 19
CROMO LUCIDO / POLISHED CHROME 50 -
MARCHI / MARKS IMQ - CE-F IMQ - CE - F

ACCESSORI / ACCESSORIES

85562 - BASE D’APPOGGIO

85562 - SUPPORTING BASE

INFO

DISPOSITIVO DI LIMITAZIONE
DELLE ROTAZIONI

SWIVEL PROVIDED WITH
LOCKING DEVICE

12

H=

05562 + 85562






NOME / NAME ZERO KID

DESCRIZIONE / DESCRIPTION LAMPADA DA PARETE, GIREVOLE

WALL LAMP, SWIVELLING

CODICE / CODE 05567
PORTALAMPADA / LAMPHOLDERS G9
LAMPADINA / BULBS Emm]
POTENZA MAX/ MAX POWER 60W
TENSIONE / TENSION 230V
ILCOS HSG/C/UB
CLASSE IP/IP CLASS IP 20

CLASSE ISOLAMENTO / INSULATING CLASS

PESO NETTO KG / KG NET WEIGHT 0,700

FINITURE / FINISH

BIANCO OPACO / MATT WHITE 01

CROMO LUCIDO / POLISHED CHROME 50

MARCHI / MARKS CE-F

INFO DISPOSITIVO DI LIMITAZIONE
DELLE ROTAZIONI
SWIVEL PROVIDED WITH

LOCKING DEVICE







NOME / NAME

ZERO AMICA

DESCRIZIONE / DESCRIPTION LAMPADA DA PARETE-SEGNAPASSO, FISSA
WALL LAMP-STEP MARKER, FIXED

CODICE / CODE 05565

PORTALAMPADA / LAMPHOLDERS G9

LAMPADINA / BULBS >

POTENZA MAX / MAX POWER 25W

TENSIONE / TENSION 230V

ILCOS HSG/C/UB

CLASSE IP/IP CLASS IP 20

CLASSE ISOLAMENTO / INSULATING CLASS I

PESO NETTO KG / KG NET WEIGHT 0,700

FINITURE / FINISH

BIANCO OPACO / WHITE MATT 01

CROMO LUCIDO / POLISHED CHROME 50

MARCHI / MARKS CE-F













NOME / NAME

ZERO PARETE FL 80

ZERO PARETE FL 80 EMERG

ZERO PARETE FL 80 DIM

DESCRIZIONE / DESCRIPTION

GIREVOLE

GIREVOLE, CON EMERGENZA

GIREVOLE, DIMMERABILE

WALL LAMP, SWIVELLING

WALL LAMP, SWIVELLING

WALL LAMP, SWIVELLING

WITH EMERGENCY DIMMABLE
CODICE / CODE 05545 05547 05549
PORTALAMPADA / LAMPHOLDERS 2G11 2G11 2G11
LAMPADINA / BULBS = HI=— HI=——
POTENZA / POWER 80W 80w 80w
TENSIONE / TENSION 230V 230V 230V
ILCOS FSD FSD FSD
REATTORE / CONTROL GEAR ELETTRONICO INCLUSO ELETTRONICO INCLUSO ELETTRONICO INCLUSO

ELECTRONIC INCLUDED

ELECTRONIC INCLUDED

ELECTRONIC INCLUDED

CLASSE IP/IP CLASS IP 40 IP 40 IP 40
CLASSE ISOLAMENTO / INSULATING CLASS | | |
PESO NETTO KG / KG NET WEIGHT 3,400 4,200 3,400
FINITURE / FINISH

BIANCO OPACO / MATT WHITE 01 01 01
GRIGIO ARGENTO OPACO / MATT SILVER GREY | 19 19 19
MARCHI / MARKS CE-F CE-F CE-F

INFO

DISPOSITIVO DI LIMITAZIONE
DELLE ROTAZIONI

SWIVEL PROVIDED WITH
LOCKING DEVICE

DISPOSITIVO DI LIMITAZIONE
DELLE ROTAZIONI

SWIVEL PROVIDED WITH
LOCKING DEVICE

DISPOSITIVO DI LIMITAZIONE
DELLE ROTAZIONI

SWIVEL PROVIDED WITH
LOCKING DEVICE







NOME / NAME

ZERO PAR IM 70

ZERO PAR IM 150

DESCRIZIONE / DESCRIPTION LAMPADA DA PARETE, GIREVOLE LAMPADA DA PARETE, GIREVOLE
WALL LAMP, SWIVELLING WALL LAMP, SWIVELLING

CODICE / CODE 05540 05541

PORTALAMPADA / LAMPHOLDERS RX7S RX7S

LAMPADINA / BULBS =1 ==

POTENZA / POWER 70W 150W

TENSIONE / TENSION 230V 230V

ILCOS MD MD

ALIMENTATORE / CONTROL GEAR

ELETTRONICO INCLUSO

ELETTRONICO INCLUSO

ELECTRONIC INCLUDED

ELECTRONIC INCLUDED

CLASSE IP/ IP CLASS IP 40 IP 40
CLASSE ISOLAMENTO / INSULATING CLASS | |
PESO NETTO KG / KG NET WEIGHT 2,000 2,100
FINITURE / FINISH
BIANCO OPACO / MATT WHITE 01 01
GRIGIO ARGENTO OPACO / MATT SILVER GREY | 19 19
MARCHI / MARKS IMQ - CE - F IMQ - CE - F
INFO ANCHE APPLICAZIONE -

A PLAFONE

ALSO CEILING

INSTALLATION
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LAROSSA

G. FASSINA - C. FORCOLINI 2004
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LAMPADA CON RIFLETTORE IN RESINA POLIMERICA AD ALTISSIME PRESTAZIONI
TERMO/MECCANICHE. PARABOLA IN ALLUMINIO A EMISSIONE ASIMMETRICA.

LAMP WITH REFLECTOR HEAD OF HIGH THERMO/MECHANICAL PERFORMANCE PLASTIC RESIN.
PARABOLIC ALUMINIUM REFLECTOR WITH ASYMMETRIC LIGHT DISTRIBUTION.

LEUCHTE MIT REFLEKTOR AUS POLYMERHARZ, THERMISCH UND MECHANISCH BESONDERS
WIDERSTANDSFAHIG. REFLEKTOR AUS ALUMINIUM MIT ASYMMETRISCHER LICHTVERTEILUNG.

LAMPE AVEC REFLECTEUR EN RESINE POLYMERE RESISTANTE A TRES HAUTES PRESTATIONS
THERMO/MECANIQUE. PARABOLE EN ALUMINIUM AVEC EMISSION ASYMETRIQUE.

LAMPARA CON REFLECTOR EN RESINA POLIMERICA CON PRESTACIONES ALTISIMAS
TERMO/MECANICAS. PARABOLA EN ALUMINIO DE EMISION ASIMETRICA.

LAMP MET REFLECTOR IN RESINE (HARS) POLYMERE. RESISTENT AAN ZEER HOGE THERMISCHE
EN MECHANISCHE PRESTATIES. REFLECTOR MET ASYMMETRISCHE LICHTSPREIDING.






NOME / NAME LAROSSA PARETE

DESCRIZIONE / DESCRIPTION GIREVOLE E INCLINABILE
WALL LAMP, SWIVELLING |
CODICE / CODE 05380 ‘

PORTALAMPADA / LAMPHOLDERS R7S - 114 MM
LAMPADINA / BULBS —

POTENZA MAX / MAX POWER 300w

TENSIONE / TENSION 230V &
ILCOS HD )
CLASSE IP/ IP CLASS IP 20

CLASSE ISOLAMENTO / INSULATING CLASS | |

PESO NETTO KG / KG NET WEIGHT 0,600
FINITURE / FINISH
ARANCIO / ORANGE 03

BIANCO OPALE LUCIDO / OPAL GLOSSY WHITE 91

MARCHI / MARKS IMQ-CE-F

INFO CORPO CROMATO
CHROMED WALL SUPPORT







STRESA FLAT
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LAMPADE A LUCE DIFFUSA.
DIFFUSORI - @ 22,5/38 CM — IN VETRO STAMPATO TRASPARENTE O SABBIATO.
SCHERMO RIFLETTENTE IN ALLUMINIO, SUPPORTO PARETE IN TECNOPOLIMERI.

LAMPS WITH DIFFUSED LIGHTING.
DIFFUSER - @ 22,5/38 CM — OF PRESSED TRANSPARENT OR SANDBLAST GLASS.
REFLECTOR ALUMINIUM BAFFLE. SUPPORT ARM MANUFACTURED IN TECHNOPOLYMER.

LEUCHTEN MIT DIFFUSEM LICHT.
DIFFUSOREN - @ 22,5/38 CM — AUS GEPRESSTEM GLAS, TRANSPARENT ODER SATINIERT.
REFLEKTOR AUS ALUMINIUM, WANDHALTERUNG AUS KUNSTSTOFF.

LAMPES AVEC LUMIERE DIFFUSE.
DIFFUSEURS - @ 22,5/38 CM — EN VERRE PRESSE TRANSPARENT OU SABLE.
ECRAN REFLECHISSANT EN ALUMINIUM, PATERE EN TECNOPOLYMERE.

LAMPEN MET DIFFUUS LICHT.
DIFFUSOR VAN 22,5/38 CM DOORMETER IN GEPERST GLAS: TRANSPARANT OF MAT.
REFLECTOR IN ALUMINIUM. PLAFONDPLAAT IN TECHNOPOLYMEER.

LAMPARA CON LUZ DIFUSA.
DIFUSOR - DIAMETRO 22,5/38 CM - EN CRISTAL ESTAMPADO TRANSPARENTE O ARENADO.
PANTALLA REFLECTANTE EN ALUMINIO, SOPORTE PARED EN TECNOPOLIMEROS.






NOME / NAME

DESCRIZIONE / DESCRIPTION

CODICE / CODE

PORTALAMPADA / LAMPHOLDERS

LAMPADINA / BULBS

POTENZA MAX / MAX POWER

TENSIONE / TENSION

ILCOS

CLASSE IP/IP CLASS

CLASSE ISOLAMENTO / INSULATING CLASS

PESO NETTO KG / KG NET WEIGHT

FINITURE VETRO / GLASS FINISH

TRASPARENTE / TRANSPARENT

TRASPARENTE ACIDATO / ACID-ETCHED CLEAR

MARCHI / MARKS

INFO

STRESA FLAT
LAMPADA DA PARETE
WALL LAMP

05570

E27

100W H - 100W I - 15W FL EL
230V

HE - 1A - FB

IP 20

Il

1,100

78

79

IMQ - CE-F

STRESA G FLAT
LAMPADA DA PARETE
WALL LAMP

056575

E27

250W H - 150 W I - 23W FL EL
230V

HE-IA-FB

IP 20

I

2,200

78

79

IMQ - CE - F

VITE PER REGOLAZIONE
PARALLELISMO

MECHANISM PROVIDING
PRECISE VERTICAL ALIGNMENT

.







IXUL

ASAHARA SIGEAKI 1999
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LAMPADE CON DIFFUSORE INCLINABILE.
VETRO SOFFIATO. VARIE FINITURE.

LIGHTING FIXTURES WITH SWIVEL JOINT PERMITTING DIFFUSER
INCLINATION. BLOWN GLASS. VARIOUS FINISHES.

LEUCHTEN MIT NEIGBAREM DIFFUSOR.
GEBLASENES GLAS. VERSCHIEDENE FINISHS.

LAMPES AVEC DIFFUSEUR INCLINABLE.
VERRE SOUFFLE. PLUSIEURS FINITIONS.

LAMPEN MET BUIGBARE DIFFUSOR.
GEBLAZEN GLAS. MEERDERE AFWERKINGEN.

LAMPARAS CON DIFUSOR INCLINABLE.
CRISTAL SOPLADO. VARIOS ACABADOS.






NOME / NAME IXUL PARETE IXUL PARETE
DESCRIZIONE / DESCRIPTION GRIGIO ARGENTO OPACO (19) BIANCO CROMO (63)
WALL LAMP, MATT SILVER GREY (19) WALL LAMP, WHITE CHROME (63)
CODICE / CODE 05215 05216
PORTALAMPADA / LAMPHOLDERS E27
LAMPADINA / BULBS — a ) aq=

POTENZA MAX / MAX POWER 160W H/I - 23W FL EL 150W H/I - 28W FL EL
TENSIONE / TENSION 230V 230V

ILCOS HE-IA-FB HE-1A-FB
CLASSE IP/IP CLASS IP 20 IP 20
CLASSE ISOLAMENTO / INSULATING CLASS I I

PESO NETTO KG / KG NET WEIGHT 1,200 1,200
FINITURE VETRO / GLASS FINISH

AMBRA ACIDATO / AMBER MATT 29 -
TRASPARENTE / TRANSPARENT 78 -
TRASPARENTE ACIDATO / ACID-ETCHED CLEAR 79 -

TRASPAR. CROMATO / CHROMED TRANSPARENT | - 83

OPALE ACIDATO / ACID-ETCHED OPAL 90 90

MARCHI / MARKS IMQ - CE - F IMQ - CE - F

INFO

INCLINABILE / SWIVELLING 35°

INCLINABILE / SWIVELLING 35°







